




PLATINUM اینورترهای متصل به شبكه

تك فاز ، سه فاز
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تلفن: 33113566 - 33999115 (10 خط)

 فكس: 36057632 



دریافت مهر تایید از مجله و آزمایشگاه فوتون

 ( +A) تاییدیه ی  مهر و موم با رتبه  PLATINUM ® R3 فقط بهترین ها در مقام اول هسـتند. اینورتر های متصــل به شبكه و خورشیدی

را از فوتون دریافت  کرده اند.  در تصمیم گیری های آزمون و استاندارد های PHOTON  جهت تست اینورتر، پشتیبانی از اپراتور های 

سیسـتم PHOTOVOLTAIC  امری لازم میباشد.  بازدهی و بهره وری  تعین شده توسط  PHOTON  در شرایط بسـیار سخت وشدید 

صورت گرفته شده است.  بنا براین هر کس که بتواند چنین رتبه و درجه در این آزمون به دست بیاورد، واقعا عالی اسـت. درسـت مثل 

اینورتر های متصل به شبكه PLATINUM  که توانسته اند به این مقام والا دست پیدا کنند.
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بازده ٪98/6

دارای 2 ردیاب MPP برای انعطاف پذیری طراحی نهایی

بالاترین رتبه بندی در طراحی های کم ولتاژ به لطف 10٪ افزایش در قدرت ظاهری

تكنولوژی DIVE برای افزایش کارایی در محدوده توان خروجی پایین 

فن آوری RAC-MPP برای ردیابی MPP سریع 

خنك کننده انتقال گرما خالص مورد نیاز تعمیر و نگهداری و سطح سر و صدا را کاهش می دهد 

ثبت کننده بصورت یكپارچه ظرفیت ذخیره سازی به مدت 30 سال به ارزش داده های عامل فراهم می کند

DC Disconnector  دارای سوییچ

 Islanding Protection دارای سیستم محافظتی

خصوصیات اینورترهای متصل به شبكه سه فاز



سیستم مانیتورینگ
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PLATINUM EIA 485  شبكه

پشتیبانی از طراحی های تا 1000عدد اینورتر

ارسال پیام ها به صورت خودکار به کامپیوتر و یا تلفن همراه در صورت خطا

دسترسی از طریق مرورگر وب، بدون هیچ نرم افزار اضافی مورد نیاز برای کامپیوتر

IOBox PLATINUM اتصال سنسور از طریق

IOBox اتصال به گیرنده (ها) موج دار شدن کنترل بهره بردار شبكه از طریق

WEBMASTER PROIOBOX

ورودی دیجیتال 10

6 ورودی آنالوگ، محدوده اندازه گیری تغییر

خروجی بدون بالقوه رله 10

رابط اترنت

ورودیS0 برای اتصال از متر تغذیه

خصوصیات اینورترهای متصل به شبكه تك فاز

حداکثر بازده ٪98/0

عملكرد تعادل فاز یكپارچه

ثبت کننده بصورت یكپارچه ظرفیت ذخیره سازی به مدت30 سال به ارزش داده های عامل فراهم می کند

 DC دارای ولتاژ ورودی فوق العاده گسترده

تكنولوژی DIVE برای افزایش کارایی در محدوده توان خروجی پایین

فن آوری RAC-MPP برای ردیابی MPP سریع

DC Disconnector  دارای سوییچ

Islanding Protection دارای سیستم محافظتی



میكرو اینورتر خورشیدی 

متصل به شبكه

شـــــرکت INVOLAR  یكی از برترین 

تولیدکنندگان مایكــرو اینورتـــرهای 

خورشیدی متصــــــل به شبكه است. 

محصــــــولات این شرکت با دارابودن 

UL1741 - IEEE1547 - CE - استانداردهای

 EN50438 - CEI0-21 - VDE0126 - G83/1 - 

CQC - AS4777 و RD1636 در بـیش از 30 

کشور جهان بطور گسترده ای استفاده و با 

استقبال شایسته ای روبرو شده است.

اینورترهای شكل موج سینوسی
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GTو PSاستثنایی برای پروژه های خورشیدی و مخابراتی سری

اینورترهای موج ســـینوســـی 

خالص POWERTECH جهـت 

کار با ابــــزار قدرتمند و بارهای 

حســاس طراحی و ساخته شده 

است.

خصوصیات:
   شكل موج سینوسی خالص (زیر 3 %)

   ورودی و خروجی اینورتر به طور کاملا ایزوله

   قدرت راه اندازی بالا برای دستگاه های موتوری و حساس

   دارای فناوری Soft Start جهت راه اندازی نرم دستگاه ها

   فن خنك کننده در اینورتر حرارتی می باشد و به صورت اتوماتیك فعال می شود

.....



اینورترهای مستقل از شبكه   سینوسی
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خصوصیات اینورترهای سینوسی COTEK تایوان

در توان های 200 وات الی 3000 وات

خروجی موج سینوسی خالص

فرکانس خروجی ولتاژ برق 50/60

ورودی و خروجی به طور کامل طراحی ایزوله

کارکرد به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی

کنترل خنك کننده بارگذاری فن

محفاظت در برابر اتصال کوتاه، درجه حرارت بیش از حد، بار بیش از حد

محفاظت و کنترل ولتاژ

 UL458 مطابق با استاندارد
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PWM

مشخصات :

تشخیص اتوماتیك ولتاژ 24/12 

بازدهی عالی، افزایش طول عمر باطری و کارایی سیستم خورشیدی 

استفاده از MOSFET به عنوان سوئیچ الكتریكی 

تشخیص اتوماتیك روز/ شب 

عملكرد ساعتی دوگانه منحصر به فرد 

محافظت در برابر شارژ بیش از حد، دمای بیش از حد، بار بیش از حد، اتصال کوتاه

مشخصات: 

شارژ کنترلر در رنج های 10 آمپر الی 45 آمپری 12/24  ولت

 LCD دارای صفحه نمایش

تكنولوژی شارژ چند مرحله ای 

کنترلر PWM و همچنین هیبریدی 

استفاده از آخرین تكنولوژی برای شارژ

دارای تمامی محافظت ها

مشخصات :

تشخیص اتوماتیك ولتاژ 24/12 

در رنج های 10آمپر، 20 آمپر و 30 آمپر 

مناسب ترین گزینه برای استفاده در تجهیزات روشنایی خورشیدی

DAY/LIGHT مجهز به سیستم

محافظت در برابر بار بیش از حد، اتصال کوتاه از بیرون و داخل، اتصال معكوس و ...



عالی برای سیستمهای خورشیدی و دستگاههایی با توان راه اندازی بالا
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اینورترهای موج شبه سینوسی INTELLIGENT تایوان یكی از محبوب ترین سـری اینورترها اسـت که از کیفیت بالا، موج خروجی 

ایزوله شده و قیمت مناسب برخوردار است . مناسب جهت استفاده در وسـایل نقلیه مانند: خودرو ، اتوبوس و ...  همچنین در جهت کاربرد 

در پروژه های خورشیدی می باشد.

اینورتر های موج شبه سینوسی سری SP  در اندازه ها و انواع مختلف از 150 وات الی 5000  وات در ولتاژهای 12 / 24 موجود می باشد. 

SPسری LINK CHAMP اینورترهای
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خروجی موج شبه سینوسی خالص

دارای سیستم و تكنولوژی محافظت از باتری

ورودی و خروجی به طور کامل طراحی ایزوله

میزان بسیار ناچیز تلفات انرژی و راندمان ٪92

کارکرد به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی

دارای فن آوری کنترل خنك کننده بارگذاری فن

محافظت در برابر اتصال کوتاه، درجه حرارت بیش از حد، بار بیش از حد

Battery Polarity Reverse  محافظت فیوز جهت

مطابق با استانداردهای جهانی
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